
 
 
 
 

LÄGAMAHUTI  AVARII (lekke) KORRAL 
TEGUTSEMISPLAAN 

 
 
Kehtna Mõisa OÜ lägamahutite (2tk) kogumaht on 10000 m³. Mahutite täitmine kuni 
100% toimub kevadeks ja sügiseks. Vahepealsel ajaperioodil on mahutite lägaga 
täitmise maht kogu mahutite mahust 10%-100%. 
Suurimaks ohuks keskkonnale on lägaleke. Võimaliku lägalekke tekkimisel on 
eesmärgiks lekkinud läga leviku piiramine. Lägalekke leviku piiramiseks on tõhusad 
järgmised meetmed: 

1. Lägamahutite ja nende kontrolldrenaažide pidev jälgimine. 
2. Lägalekke ilmnemisel vastutavate isikute (juhatuse esimees või juhatuse 

aseesimees) teavitamine: 
3. Lägalekke suuruse ja võimaliku põhjuse hindamine. 
4. Lägalekke leviku piiramine. Piiramise tõhusaimaks vahendiks on kraavile 

pinnasest tammi ehitamine. Pinnas tammi ehitamiseks asub Ülejõe farmi 
kinnistu territooriumil farmi ehituse jääkproduktina. 

5. Lägalekke põhjuse likvideerimine. Lekke põhjuseks võib olla: 
5.1. lägamahuti mehaanilised vigastused; 
5.2. lägamahuti füüsiline kulumine. 

Esimesel juhul tuleb vigastus likvideerida. Teisel juhul vajalik uue mahuti ehitamine. 
Lägamahuti suurema vigastuse remondiks vajalik läga väljapumpamine mahutist. 
Selleks on omanikul vajalik pump ja veovahend olemas. Vigastuse ilmnemisel talvisel 
perioodil, mil läga laotamine põldudele on keelatud, on võimalik läga 
ümberpumpamine tervesse mahutisse. 
 
Nimetatud tegevuskava teha teatavaks kõigile veisefarmi töötajatele ja veisefarmi 
teenindavatele töötajatele. 
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